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A1 LOCALITA’: RAGUSA OVEST INDIRIZZO: Via On. G. Leone COORDINATE WGS84: 36.931549, 14.686280

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a formazione di ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Via On. G. Leone

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse

Nucleo abitato
Centro urbano

Attività agro-zootecniche
Attività produttive

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a.

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento X
Drenaggio non sufficiente X



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA
Lavori strutturali sulla rete di regimentazione delle acque piovane in maniera da
favorire il deflusso delle acque dalla sede stradale, anche attraverso la
realizzazione di pozzi disperdenti

Fase di Attenzione Monitoraggio / pulizia pozzetti acque bianche
Fase di Preallarme Pulizia pozzetti acque bianche/Inibizione della circolazione veicolare
Fase di Allarme Pulizia pozzetti acque bianche/Inibizione della circolazione veicolare



A2 LOCALITA’: RAGUSA OVEST INDIRIZZO: Via On. G. Leone COORDINATE WGS84: 36.935925, 14.668375

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a formazione di ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Via On. G. Leone

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse

Nucleo abitato
Centro urbano

Attività agro-zootecniche
Attività produttive

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a.

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso X
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento X
Drenaggio non sufficiente X



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA
Lavori strutturali sulla rete di regimentazione delle acque piovane in maniera da
favorire il deflusso delle acque dalla sede stradale, anche attraverso la
realizzazione di pozzi disperdenti

Fase di Attenzione Monitoraggio / pulizia pozzetti acque bianche
Fase di Preallarme Pulizia pozzetti acque bianche/Inibizione della circolazione veicolare
Fase di Allarme Pulizia pozzetti acque bianche/Inibizione della circolazione veicolare



A3 LOCALITA’: RAGUSA OVEST INDIRIZZO: Via On. G. Leone COORDINATE WGS84: 36.938604, 14.657686

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a formazione di ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Via On. G. Leone

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse

Nucleo abitato
Centro urbano

Attività agro-zootecniche
Attività produttive

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a. Caduta detriti e rifiuti dal margine stradale

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso X
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento X
Drenaggio non sufficiente X



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA
Lavori strutturali sulla rete di regimentazione delle acque piovane in maniera da
favorire il deflusso delle acque dalla sede stradale, anche attraverso la
realizzazione di pozzi disperdenti.
Realizzazione di un muro di contenimento nel tratto stradale sottomesso

Fase di Attenzione Monitoraggio / pulizia pozzetti acque bianche
Fase di Preallarme Pulizia pozzetti acque bianche/Inibizione della circolazione veicolare
Fase di Allarme Pulizia pozzetti acque bianche/Inibizione della circolazione veicolare



A4 LOCALITA’: RAGUSA CENTRO INDIRIZZO: Via Archimede COORDINATE WGS84: 36.917339, 14.725278

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a formazione di ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Via Archimede

Altro Linea ferroviaria

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse

Nucleo abitato
Centro urbano X

Attività agro-zootecniche
Attività produttive

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a.

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento X
Drenaggio non sufficiente X



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA
Lavori strutturali sulla rete di regimentazione delle acque piovane in maniera da
favorire il deflusso delle acque dalla sede stradale, anche attraverso la
realizzazione di pozzi disperdenti

Fase di Attenzione Monitoraggio / pulizia pozzetti acque bianche
Fase di Preallarme Inibizione della circolazione veicolare
Fase di Allarme Inibizione della circolazione veicolare



A5 LOCALITA’: RAGUSA CENTRO INDIRIZZO: Via V. Alfieri COORDINATE WGS84: 36.916764, 14.731622

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Via V. Alfieri

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse

Nucleo abitato
Centro urbano X

Attività agro-zootecniche
Attività produttive

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a. Caduta detriti dall’area ferroviaria

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento
Drenaggio non sufficiente X



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA
Lavori strutturali sulla rete di regimentazione delle acque piovane in maniera da
favorire il deflusso delle acque dalla sede stradale, anche attraverso la
realizzazione di pozzi disperdenti.
Realizzazione di un muro di contenimento lungo la sede ferroviaria sovrapposta
alla strada.

Fase di Attenzione Monitoraggio / pulizia pozzetti acque bianche

Fase di Preallarme Pulizia pozzetti acque bianche/Inibizione della circolazione veicolare

Fase di Allarme Pulizia pozzetti acque bianche/Inibizione della circolazione veicolare



A6 LOCALITA’: PUNTA BRACCETTO INDIRIZZO: Torrente Mistretta COORDINATE WGS84: 36.818249, 14.462987

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse X

Nucleo abitato
Centro urbano

Attività agro-zootecniche
Attività produttive

ABITANTI COINVOLTI Residenti
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a.

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento
Drenaggio non sufficiente



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA

Pulizia dell’alveo
Fase di Attenzione Monitoraggio / pulizia dell’alveo
Fase di Preallarme Allontanamento della popolazione
Fase di Allarme Allontanamento della popolazione



A7 LOCALITA’: RAGUSA SUD INDIRIZZO: Via E. Fieramosca (Bruscè) COORDINATE WGS84: 36.906006, 14.691260

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Via E. Fieramosca – Incrocio con SS 115

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse X

Nucleo abitato
Centro urbano

Attività agro-zootecniche
Attività produttive

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a.

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento X
Drenaggio non sufficiente X



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA
Lavori strutturali sulla rete di regimentazione delle acque piovane in maniera da
favorire il deflusso delle acque dalla sede stradale, anche attraverso la
realizzazione di pozzi disperdenti

Fase di Attenzione Monitoraggio
Fase di Preallarme Regolamentazione del traffico
Fase di Allarme Regolamentazione del traffico



A8 LOCALITA’: ZONA INDUSTRIALE INDIRIZZO: Viali n.11 e n.15 COORDINATE WGS84: 36.895305, 14.694962

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Viale n.11 e collegamento con Via 392

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse

Nucleo abitato
Centro urbano

Attività agro-zootecniche
Attività produttive X

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza Lavoratori delle attività limitrofe

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a.

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento X
Drenaggio non sufficiente X



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA
Lavori strutturali sulla rete di regimentazione delle acque piovane in maniera da
favorire il deflusso delle acque dalla sede stradale, anche attraverso la
realizzazione di pozzi disperdenti

Fase di Attenzione Monitoraggio
Fase di Preallarme Regolamentazione del traffico
Fase di Allarme Regolamentazione del traffico



A9 LOCALITA’: CISTERNAZZI INDIRIZZO: Via V. Tiralongo (ingresso ospedale) COORDINATE WGS84: 36.905062, 14.683418

RISCHIO IDRAULICO CRITICITA’
FONTE Ufficio comunale PC Nodo idraulico (interferenza)
ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta ad allagamento X

Area soggetta a frana
Area soggetta a ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Via V. Tiralongo e rotatoria Via E. Fieramoscca

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse X

Accesso Ospedale Giovanni Paolo IINucleo abitato
Centro urbano

Attività agro-zootecniche
Attività produttive

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a.

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso
Tombino

Passaggio a guado
Tubo Armco

Avvallamento X
Drenaggio non sufficiente X



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA
Lavori strutturali sulla rete di regimentazione delle acque piovane in maniera da
favorire il deflusso delle acque dalla sede stradale, anche attraverso la
realizzazione di pozzi disperdenti

Fase di Attenzione Monitoraggio
Fase di Preallarme Regolamentazione del traffico
Fase di Allarme Regolamentazione del traffico



A10 LOCALITA’: PUNTA BRACCETTO INDIRIZZO: Torrente Petraro COORDINATE WGS84: 36.841156, 14.514533

RISCHIO IDRAULICO R_ME CRITICITA’

FONTE Ufficio comunale PC
PROVINCIA_Sch_idro

Nodo idraulico (interferenza) X
Area soggetta ad allagamento

ATTIVAZIONE Fase di Attenzione Area soggetta a frana
Area soggetta a ghiaccio

VIABILITA’ COINVOLTA
Strada Statale

Strada Provinciale
Strada Comunale Contrada San Martino Della Marina

Altro

EDIFICATO COINVOLTO NOTE
Case sparse

In parte nel comune di S. Croce CamerinaNucleo abitato
Centro urbano

Attività agro-zootecniche
ALTRI BENI COINVOLTI

ABITANTI COINVOLTI Occasionali in transito
Contatti in emergenza

INTERFERENZE NOTE
Ponte/viadotto in c.a.

Ponte in muratura
Ponticello a un arco in muratura

Sottopasso
Tombino

Passaggio a guado X
Tubo Armco

Avvallamento
Drenaggio non sufficiente



INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI IN EMERGENZA

Chiusura definitiva del passaggio a guado
Fase di Attenzione Monitoraggio
Fase di Preallarme Inibizione della circolazione veicolare
Fase di Allarme Inibizione della circolazione veicolare


